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TYP 2.1 SOFTLINE

Rollobreite: 130 cm (siehe Stoffeigenschaften)
Anlagenhöhe: 200 cm (siehe Stoffeigenschaften)
Profilfarben: verkehrsweiß (9016), weißaluminium (RAL 

9006) (Standard)
weitere Farben + Holzdekore gegen Aufpreis

Kassette und Seitenblende aus Aluminium
Einsatzort: Sonnenschutz, Sichtschutz, Hitzeschutz, 

Verdunkelung, Dekoration (behangabhängig)

Bedienung:

Kettenbedienung (Standard)
weitere Bedienotionen: Motor, Solar 

EXPLOSIONSZEICHNUNG

MotorKettenzug

12 V 24 V
Batteriemotor Solar

0,2 cm
3,5 cm

7,
2 
cm

7,
9 
cm
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SOFTLINE TYP 2.1

SEITENFÜHRUNG

AUFMASS

Seitenblende:

Schraubmontage in die Glasleistem ???

Aufpreise siehe Preisliste

3,2 cm

1,1 cm Klebeblende

Fensterflügel

Fensterscheibe

Glasleiste
Fensterflügel

Fensterscheibe

Glasleiste

Fensterflügel

Fensterscheibe

Glasleiste
Fensterflügel

Fensterscheibe

Glasleiste

???

???

Klebemontage in die Glasleiste ???
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MONTAGE

Klebemontage Schraubmontage

TYP 2.1 SOFTLINE


