
SONNENSCHUTZ • OUTDOOR • ROLLLÄDEN • GARAGENTORE

GENIESSEN SIE 
DISKRET NATÜRLICHES, 
EINFALLENDES 
TAGESLICHT
Vorbau-Außenjalousien halten die Hitze fern, lassen 
jedoch gleichzeitig mehr Licht durch. Die oberen 
und unteren Lamellen können für die perfekte Licht- 
und Wärmemenge separat eingestellt werden. Das 
System mit Lamellen wird an der Außenseite auf das 
Fenster montiert. 

1    Einfache Montage  
und Wartung.

2    2 Montagemöglichkeiten:

Stets die richtige Lichtmenge

BZ700 
AUSSENJALOUSIE
Einfaches Vorbausystem

Einzigartige Vorteile
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3  Neu: Lamelle kehrt nach 
leichtem Druck in die 
ursprüngliche Form zurück 
(AF80-lamel).

Ultimativer Bedienkomfort, 
auch mit Smartphone und Tablet!
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24IHR HAROL-FACHHÄNDLER

Alle unsere HAROL-Produkte stehen für:

SONNENSCHUTZ • OUTDOOR • ROLLLÄDEN • GARAGENTORE

Komfort
Unsere motorisierten Lösungen sorgen für ultimativen Benutzerkomfort. 
Fernbedienung, Smartphone oder Tablet: ein Befehl genügt, um sie zu 
bedienen. Mit einem oder mehreren Sensoren profitieren Sie sogar von einem 
Schutz vor Sonne, Regen, Wind oder Schnee. Noch mehr Komfort? Lassen 
Sie Ihre Lösung mit Beleuchtung (LEDs oder Spots) und Heizung ausführen. 
So profitieren Sie das ganze Jahr über von Ihrem Außenraum. Und was halten 
Sie von einer integrierten Audiolösung für Ihr Lamellendach? Damit schaffen 
Sie sofort eine unvergleichliche Atmosphäre!

Sicherheit
Die Konstruktion unserer Lösungen besteht aus langlebigem Aluminium 
und wurde diversen mechanischen und dynamischen Belastungstests 
unterworfen. Alle unsere Outdoor-Lösungen verfügen über eine 
CE-Kennzeichnung (europäische Richtlinien in Bezug auf Sicherheit). Die 
Anbringung erfolgt stets durch erfahrene Fachleute. Auch so arbeiten wir 
an Ihrer Sicherheit.

Design
Von klassisch bis ultramodern: Unser umfangreiches Outdoor-Programm lässt 
sich in die unterschiedlichsten architektonischen Umgebungen integrieren. 
Wir stehen seit jeher für ein raffiniertes, pures Design ohne sichtbare 
Befestigungselemente. Für die Fertigung der Aluminiumkonstruktion stehen 
Ihnen mehr als 300 RALFarben und kratzfeste Strukturlacke zur Verfügung. Ihre 
Garantie für eine perfekte Abstimmung auf Ihr Haus! Alle Lacke sind UV-beständig. 
Auch bei den Tüchern schließen wir keine Kompromisse. Wir arbeiten nur mit den 
allerbesten Materialien. Sie sind in den unterschiedlichsten Farben und Drucken 
erhältlich. Fantasie-, Blockoder Unifarben… Sie entscheiden!

Energieeffizienz
Jede Outdoor-Lösung, die vor einem Fenster angebracht ist, schützt vor der 
Sonne. Auf diese Weise profitieren Sie von einem angenehmen Raumklima 
und Sie benötigen in Ihrem Haus weniger Kühlenergie von Energiequellen wie 
z. B. Klimaanlagen. Aber es gibt noch weitere Vorteile: Wenn Sie es wünschen, 
lassen unsere Outdoor-Lösungen das Sonnenlicht durch, sodass Sie in Ihren 
Räumen von einer natürlichen Erwärmung profitieren können. Ergebnis: Sie 
sparen Energiekosten ein. Und der schöne Ausblick auf Ihren Garten oder Ihre 
Terrasse? Der bleibt erhalten!

Harol ist stets darum bemüht, Ihren Anforderungen gerecht zu werden. 
Sie erhalten standardmäßig auch einen hervorragenden Service und eine professionelle Montage durch qualifizierte Fachleute

Mehr Infos? Besuchen Sie www.harol.com

Für jede Fläche der richtige Kasten Neue, innovative Lamelle: AF80

• kompakte Stapelung
• kehrt in 

die ursprüngliche 
Form zurück

Regeln Sie Ihre Privatsphäre und 
den Lichteinfall

Max. Abmessungen
• Max. Breite: 3,5 m
• Max. Höhe: 4 m
• Max. Fläche: 12 m2

Bedienung

Elektrische Bedienung (Standard)
Drahtlos: RTS und IO (Option)

Screens auf Ihren Außenbau 
abgestimmt

Alle RAL-Farben und ein breites Spektrum 
an Strukturlackfarben möglich

K-7 RAL-Farbpalette

Type overview 
 RJPNV ,RJNV :ledoM NV :epyT

VNV - front-mounted box nova angular design 
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