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Umlenkrolle

'--tl----+-------

Bogenblende (h=x) 
�---iew. bei Fenster auszumessen

Ausfallprofil (und Zugschiene) 
'° 76mm/ 30mm 
..... 

(zieht T extilscreen hoch) 

verdunkelndes Textilscreen

Seitenführungsprofil 

Seitenverkleidung Holz 
(wegen Lichtfuge und Konstruktion) 

Bürsten/ Samtdichtung 
H---++--------Spaltabdichtung von Seitenverkleidung 

Bürsten/ Samtdichtung 
� -Spaltabdichtung von Fensterbank 

Holzverkleidung Antriebseinheit und Heizung. 
npassnung Fensterbank. 

75mm + x (hier x = ca. 90mm) = 165mm 

.� 
Mindestabstand Motoreinheit zu Fensterbank

-, _ __ (wg. h Ausfallprofil und h jew. Bogenblende) 

Antriebseinheit: 105mm/ 125mm 
(Tuchwelle d: 76mm 

�- ---inkl. Rohrmotor u. Federelement) 
Bestand Putz ca. 2-3cm 

1-+--+--+-ft---------

(Spielraum, notfalls entfernen) 

--+---+-,>+---- - - - -- neuer Heizkörper
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Rollo von unten nach oben

einteiliges Gegenzugseil
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