
GROUP

IHR SONDERBAU-EXPERTE

 

 

Mini-Kassettenrollo

5.2

... filigrane Optik, lange bewährt.



Übersicht

Mini-Kassettenrollo 5.2

Die Farbabbildungen können drucktechnisch abweichen!

max. Rollobreite: 150 cm
max. Rollohöhe: 200 cm
Seitenführung: Seilführung, Führungsschiene
Bedienung: Standard: Kettenzug

optional: Griff, Batteriemotor, 230 V Funkmotor, Solar
Profilfarben: Standard: weiß (RAL 9016), eloxiert (EV1), weiß-

aluminium (RAL 9006), schwarz (RAL 9005)
optional: weitere (gegen Mehrpreis)

Kunststoffteile: weiß, grau, schwarz
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VS1 Seilführung
(besonders für Wintergärten / Schrägfenster)
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EinfallprofilFührungsschiene



Weitere Gewebe auf www.SOLARMATIC.de

1-052 weiß 1-051 lichtgrau

4-001 grau / silber plissiert (B1) 4-084 weiß / silber plissiert

THERMOROLLO - FOLIE

THERMOROLLO - PERL

2-126 grau / silber
(metallisiert)

SCREENS

3-083 grau / silber

1-057 elfenbein

Soltis 99 LowE weiß / silber
(metallisiert)

max. Höhe 150 cm

2-027 hellgrau / silber
(metallisiert)

ALUSCREEN

2-028 mittelgrau / silber
(metallisiert)

1-080 projektgrau



Aufmaß 

Mini-Kassettenrollo 5.2
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Überhang

Rollobreite = Bestellbreite
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Wand- oder Rahmenmontage am Fensterflügel
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Bestellhöhe =  
lichte Höhe Fensternische + 6,5 cm
Bestellbreite =
lichte Breite Fensternische + 6 cm

Bestellhöhe =  Flügelhöhe

Bestellbreite =
lichte Breite Glasleiste + 6 cm

Zur Montage am 
• Fensterflügel - ohne Bohren

Ideal für 
Mietwohnungen!

SCHRAUBMONTAGE

Zur Montage an 
• der Wand 
• der Decke
• Fensterflügel


