
TYP 3.6 Plafond Vario (Gewebe: SOLTIS 86/92 | Bedienung: 230 V) 
VK-Preise in €

MONTAGE

15 cm
14 cm

15 cm

14 
cm

Wand (Universalträger) Decke (Universalträger)

Anw.-bereich: innen

Rollobreite: mind. 85 cm
max. 400 cm (siehe Stoffeigenschaften)

Rollohöhe: max. 650 cm (siehe Stoffeigenschaften)
bis 18 m auf Anfrage

Einsatzort: Hitzeschutz, Verdunkelung, Dekoration 
(behangabhängig)

Ausführung: offenes System
Tuchstütze: ab 300 cm Ausladung erforderlich
Profilfarben: weiß (RAL 9016)

optional: weitere Farben auf Anfrage
Bedienung:

230 V Motor (Standard links; rechts gegen Mehrpreis)
optional: 24 V Motor, Funk, RWA-Steuerungen (gegen Mehrpreis)

Gewebe: siehe Textilscreens-Stoffkarte (nur SOLTIS 86/92)

bis 9 m²
auch 
asymmetrisch 

24 V 230 V

W

ISO

24 V12 V 230 V

W

ISO

7,5 V

24 V12 V 230 V

W

ISO

7,5 V

RWA

Tuchwelle

Motor mit Seiltrommel
(ohne Befestigungslager)

Fallstabkappe

JUMBOROLLO “Typ 10.R1.S”
Das mit seitlichen Zug- und Tragseilen verspannte Rollosystem für hat eine 85 mm verzinkte
Stahlwelle mit einem integrier tem Motor. Der Federmechanismus und die Seiltrommeln gewähren während des Fahrweges 
eine Zugspannung bis zu 36 kg. In horizontaler Ausführung (Plafond) sind keine störenden Tuchstützrollen erforderlich.
Aluminiumteile standardmäßig in weiß RAL 9016.

rechteckige Ausführungen

max. Breite: 4 m 
oder max. Ausladung: 6,5 m

COPYRIGHT BEI GROUP Stand Dezember 2009 technische Änderungen vorbehalten. 

Bei einer Tuchfläche bis zu 18 m²

Montageträger 

Montageträger für Umlenkrolle
zur Wandbefestigung

Fallstab Montageträger für Umlenkrolle
zur Deckenbefestigung

Tuchwelle

Motor mit Seiltrommel
(ohne Befestigungslager)

Fallstabkappe

JUMBOROLLO “Typ 10.R1.S”
Das mit seitlichen Zug- und Tragseilen verspannte Rollosystem für hat eine 85 mm verzinkte
Stahlwelle mit einem integrier tem Motor. Der Federmechanismus und die Seiltrommeln gewähren während des Fahrweges 
eine Zugspannung bis zu 36 kg. In horizontaler Ausführung (Plafond) sind keine störenden Tuchstützrollen erforderlich.
Aluminiumteile standardmäßig in weiß RAL 9016.

rechteckige Ausführungen

max. Breite: 4 m 
oder max. Ausladung: 6,5 m

COPYRIGHT BEI GROUP Stand Dezember 2009 technische Änderungen vorbehalten. 

Bei einer Tuchfläche bis zu 18 m²

Montageträger 

Montageträger für Umlenkrolle
zur Wandbefestigung

Fallstab Montageträger für Umlenkrolle
zur Deckenbefestigung
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Typ 3.6
2971

2999

3028

3056

3085

3400

3429

3457

3486

3514

3543

3571

2999

3042

3085

3128

3171

3500

3543

3585

3628

3671

3714

3757

3086

3143

3200

3199

3256

3600

3657

3714

3771

3828

3885

3942

3114

3185

3257

3270

3342

3762

3834

3905

3976

4047

4119

4190

3143

3228

3314

3342

3427

3862

3948

4033

4119

4204

4290

4375 

24 V12 V 230 V
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7,5 V

Motor
(Standard links)



VK-Preise in € TYP 3.6

MEHRPREISE

RAL-Lackierung: + 250 €
Tuchstützrollo 50 mm: 312 €
Tuchstützrollo 70 mm: 349 €

elektrisch:

Motor für RWA-Steuerungen: 133 €

Somfy 230 V Funkmotor: 133 €
Handsender Telis 1 Pure: 113 €
Handsender Telis 4 Pure: 138 €

Hirschmann Stecker Kupplung: 62 €
Motoreinbau rechts: 133 €
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24 V12 V 230 V
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7,5 V

Zubehör:

38

20

70

Weiteres Zubehör und
Steuerungen auf Anfrage!
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